
 

                                            SZAKMAI VÉLEMÉNY 
ECOWIAN TISZTÍTÓ-ÉS FERTŐTLENÍTŐSZEREK BIZTONSÁGOS 

ALKALMAZÁSA LEVEGŐ PÁRÁSÍTÓ-FERTŐTLENÍTŐ ESZKÖZÖKBEN 

 

Előzmények 

Magyarországon a hipoklórossav alapú fertőtlenítőszerek között vezető helyet foglal el az ECOWIAN 
Magyarország Kft. és a C.S.G Kft. által gyártott  HIGÉN+99, amely kb. 1% klorid tartalmú oldatból 
elektrolízissel előállított nagytisztaságú stabilizált hipoklórossav oldat. Párásító-fertőtlenítő 
eszközökben alkalmazott oldatokban a hipoklórossav koncentráció 50 mg/l. A párásító-fertőtlenítő 
teljesítménye. 400g/óra= 400 ml/óra vagy 6,67 ml/perc. A berendezésből kijuttatott 5-10 mikronos 
részecskék (száraz köd), a betáplált széláram hatására szét oszlik a légtérben. A 24 órás időtartamban 
üzemeltetett berendezés preventív módon, folyamatában gondoskodik az objektum levegőjének csíra 
mentesítéséről. 

Szakértői feladat 

Elemezni a HIGÉN+99 levegő párásító-fertőtlenítő eszközökben történő biztonságos alkalmazásának 
feltételeit a jelenlegi EU-ban elfogadott határértékekhez viszonyítva. 

Elemzés 

Hosszú távú expozíció esetében az EU-ban engedélyezett aktív klór koncentráció a levegőben 
elérheti a 0,705 mg/m3 /1/. Ha a szoba térfogata 100 m3 , akkor az elérhető maximális szabad klór 
koncentráció a levegőben 70,5 mg. 

24 óra alatt egy párásító maximálisan 24x400=9600 g oldatot képes köddé formálni. Mivel a felhasznált 
hígított HIGÉN+99 oldat sűrűsége 1,0 g/l, ez a mennyiség megfelel 9,6 liter oldatnak. A 9,6 liter oldatban 
9,6lx50mg/l = 480 mg hipoklórossav (HOCl) kerül a szoba levegőjébe köd formában (24 óra alatt), 
vagyis óránként 20 mg . A 20 mg/óra HOCl termelésnél 3,5 óra múlva érnénk el az engedélyezett 70,5 
mg értéket. Tehát, legalább 3,5 óránként kell beiktatni egy szellőztetést. 

Ha ez a mennyiség (480 mg) eloszlódik 100 m3-ben, akkor a maximális szabad klór koncentráció 
teoretikusan 4,8 mg/m3 lehet, de a reális klórszint ettől az értéktől sokkal alacsonyabb lesz, mivel 
vannak veszteségek is, amelyek jelentősem csökkentik a levegőben lévő aktív klór koncentrációt: 

 az aeroszolok egy része a levegőben kis méretük miatt (1-10um) elpárolog; 

 az aeroszolok egy része kondenzálódik a falakon, eszközökön (felületi fertőtlenítés) és ezután 
elpárolog (a felület ezért nem nedvesítődik); 

 a HOCl molekulák egy része reagál a levegőben lévő organikus anyagokkal (levegő 
fertőtlenítési folyamata), amely csökkenti a koncentrációt; 

 fény, hőfok hatására a HOCl molekulák egy része kémiailag lebomlik; 

 automata szellőztetések, ajtó, ablak nyitások csökkentik a levegőben lévő HOCl koncentrációt. 

Emiatt a gyakorlatban a párásító folyamatos működése közben sokkal lassabban nő a szabad 
klórszint, mint a számítás mutatja, mert az összesített lebomlási folyamat lassítja a percenként 
generált szabadklór szintet. 

Szakértői vélemény 

Véleményem szerint a HIGÉN+99 biztonságosan alkalmazható levegő párásító-fertőtlenítő 
eszközökben, ha előírják a helység szellőztetését legalább 3,5 óránként. Ilyen feltételek mellett 
egy 100 m3 helyiségben, a szabad klórszint nem haladja meg az EU-ban hosszú távú expozícióra 
elfogadott 0,705 mg/m3 értéket. 
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